Les dangers et causes d'accident au pliage
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Réglage manuel des butées arrières :


Situation :

Pour gagner du temps, l'opérateur effectue souvent les opérations de réglage manuel des butées arrières non motorisées depuis la face avant de la presse plieuse, en passant son bras entre le poinçon et la matrice.


Pratique à adopter :



Basculer en arrêt d'urgence lors de toutes manipulations entre les outils.

Maintien manuel des tôles


Situation à risque

Lors du maintien manuel de la tôle pendant les phases d'approche et de pliage, des risques de cisaillement et d'écrasement existent notamment : 



- Entre le Vé de pliage ( ou la tôle) et le poinçon



- Entre le bord de la tôle et la face avant de l'outil ou du tablier, lors du relevage de la tôle.

- Si la tôle échappe à la butée arrière, la main peut l'accompagner sous le poinçon.

Pratique à adopter :


Tenir la pièce latéralement.


Retourner la pièce


Lâcher la pièces après le point de contact tôle.


Eviter de tenir ces mains dans la zone de pliage



Ne pas monter de longueur inutile

Ramassage des pièces tombées accidentellement a l'arrière :


Situation :

Lors du pliage de tôle en porte à faux arrière, leur chute peut conduire l'opérateur à les récupérer depuis la face avant, en pénétrant entre les outils.


Pratique à adopter :



Basculer en arrêt d'urgence lors de toutes manipulations entre les outils.

Montage et démontage des outils :


Situation :

Lors des nombreuses manipulations manuelles sont source d'accidents ou de fatigue. Des risques de cisaillement entre poinçon et matrice non utilisés existent.


Pratique à adopter :



Basculer en arrêt d'urgence lors de toutes manipulations entre les outils.

Récapitulatif des risques



































Solutions





Solutions




















_1157298790.bin

_1157298734.bin

